
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Cámara bullet WiFi IP EZVIZ de 2MP con
iluminación infrarroja de 30 m para exterior

• Formato H.264

• CMOS 1/2,7" de 2MP

• Resolución digital de 2MP@25IPS

• Óptica fija de 2,8 mm (103°)

• AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, ajustes de
imagen, videosensor, espejo

• Audio bidireccional

• Ranura MicroSD

• Puerto Fast Ethernet

• IP66

EZVIZ-2 
CÁMARA BULLET WIFI IP EZVIZ DE 2MP CON ILUMINACIÓN
INFRARROJA DE 30 M PARA EXTERIOR

CS-CV310-A0-1B2WFR

 ESPECIFICACIONES

• Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
• Resolución digital: 1080P (1920x1080)
• Formato de compresión H.264
• Stream dual
• 25 imágenes por segundo
• 0,02 lux F2.0 (AGC On) / 0 lux (IR on)
• Filtro mecánico removible
• Iluminación infrarroja: 30 metros
• Óptica fija de 2,8 mm (H:103°/D:118°)
• Control automático de ganancia
• Compensación de contraluz
• WDR digital
• 3D-DNR
• Ajuste de brillo, contraste, saturación, etc.
• Detección inteligente de movimiento
• Modo espejo, filtro de parpadeo, contraseña de protección, marca de agua
• Audio bidireccional
• Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
• Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100M)
• Protocolo de red: Protocolo EZVIZ Cloud propietario
• Estándar WiFi: IEEE802.11b/g/n, 2,4GHz ~ 2,4835GHz
• Seguridad: WEP 64/128 Bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
• Alimentación: 12V CC (±25%)
• Consumo: <6W
• Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
• Humedad: <95%, sin condensación
• Apta para exteriores
• Grado de protección IP66
• Dimensiones: 150,4 x 85,8 x 71,6 mm
• Peso: 326 g

https://www.bydemes.com/es/producto/EZVIZ-2-cat1-id9140
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